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Ausgabe: Marz 2019
GMBI 2019 S. 262 [Nr. 13—16]

Technische Regeln
fur
Betriebssicherheit

Zur Priifung

befihigte Personen TRBS 1203

Die Technischen Regeln fur Betriebssicherheit (TRBS) geben den Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse fur die Verwendung von Arbeitsmitteln wieder.

Sie werden vom Ausschuss flr Betriebssicherheit ermittelt bzw. angepasst und vom
Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt
gegeben.

Diese TRBS 1203 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderun-
gen der Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann
der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der
Verordnung erfullt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere Losung, muss er damit min-
destens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz fir die Beschaftig-
ten erreichen.
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1 Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel konkretisiert die Anforderungen an die Befahigung einer
zur Prufung befahigten Person entsprechend § 2 Absatz 6 BetrSichV.

(2) Abschnitt 2 dieser TRBS enthalt allgemeine Anforderungen, die alle zur Prifung
befahigten Personen erflllen missen.

Abschnitt 3 dieser TRBS enthalt Anforderungen an zur Prifung befahigte Personen flr
Priafungen an bestimmten Arbeitsmitteln.

Abschnitt 4 dieser TRBS enthalt Anforderungen an zur Prifung befahigte Personen fur
Prufungen an Arbeitsmitteln nach Anhang 3 BetrSichV.
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(3) Besondere Anforderungen an zur Prifung befahigte Personen fiur Druckanlagen
ergeben sich unmittelbar aus Anhang 2 Abschnitt 4 der BetrSichV. Hierzu werden im
Anhang 1 dieser TRBS Anforderungen an zur Prufung befahigte Personen durch
Beispiele erlautert.

(4) Besondere Anforderungen an zur Prifung befahigte Personen fir Anlagen in
explosionsgefahrdeten Bereichen ergeben sich unmittelbar aus Anhang 2 Abschnitt 3
BetrSichV. Beispiele hierzu enthalt TRBS 1201 Teil 1.

2 Allgemeine Anforderungen an zur Priufung befahigte Personen

21 Allgemeines

(1) Gemal § 3 Absatz 6 Satz 6 BetrSichV hat der Arbeitgeber zu ermitteln und festzu-
legen, welche Voraussetzungen die zur Prifung befahigten Personen erflillen mussen,
die von ihm mit den Prifungen von Arbeitsmitteln nach den §§ 14, 15 und 16 BetrSichV
zu beauftragen sind. Dabei gilt § 2 Absatz 6 BetrSichV. Hierbei hat der Arbeitgeber zu
gewahrleisten, dass die Befahigung der Schwierigkeit bzw. Komplexitat der Prifaufgabe
angemessen ist, sodass die Prufung sachgerecht durchgefihrt werden kann.

(2) Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass die zur Prufung befahigte Person so
ausgewahlt und qualifiziert ist, dass sie die ihr Gbertragenen Prifaufgaben

— dem Stand der Technik entsprechend (z. B. TRBS und andere technische Regeln,
DGUV-Prifgrundsatze, ggf. in der erforderlichen Reihenfolge der Prifschritte) und

— mit dem entsprechenden Prifumfang

zuverlassig und sorgfaltig durchfuhrt. In Abhangigkeit von der Prufaufgabe (z. B. Prif-
umfang, Prufanlass, Nutzung bestimmter Messgerate) konnen die Anforderungen an
die Befahigung variieren.

(3) Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass die zur Prifung befahigte Person aus-
reichend befahigt ist, sodass sie hinsichtlich der Ubertragenen Prifaufgaben

— Abweichungen des Istzustandes vom Sollzustand (siehe TRBS 1111) erkennen,
bewerten und das Ergebnis dokumentieren kann,

— die bei der vorgesehenen Verwendung des Arbeitsmittels auftretenden Gefahr-
dungen beurteilen kann,

— Art und Umfang der erforderlichen Priafungen kennt, die in der Gefahrdungs-
beurteilung festgelegt wurden,

— beurteilen kann, ob die vorgesehenen Prifverfahren fir die Prifaufgabe geeignet
sind, sowie

— die Prufverfahren anwenden kann.

Hierzu gehort auch die Kenntnis aller SchutzmalRnahmen, die zur sicheren Durch-
fuhrung der Prifung erforderlich sind.
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(4) Ist flr eine Prufaufgabe eine umfassende Befahigung (z. B. fur elektrische und
hydraulische Prifanteile) erforderlich, die nicht von einer einzelnen zur Prifung befahig-
ten Person abgedeckt wird, kann sich diese auf Prufergebnisse weiterer entsprechend
qualifizierter Personen abstltzen und sich deren Prifergebnisse zu eigen machen.
Hierzu muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass Personen mit der jeweils erforderlichen
Qualifikation eingesetzt werden.

Der Arbeitgeber kann auch mehrere zur Prifung befahigte Personen mit eindeutig
abgegrenzten Prifaufgaben beauftragen.

In jedem Fall hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass das Arbeitsmittel als Ganzes
den festgelegten Umfangen entsprechend sowie innerhalb der festgelegten Fristen
gepruft wird (siehe auch TRBS 1201 Abschnitt 3.1 Absatz 3).

(5) Gemal § 2 Absatz 6 BetrSichV muss eine zur Prufung befahigte Person Uber die
erforderlichen Kenntnisse zur Prifung von Arbeitsmitteln verfligen. Diese werden
erworben durch ihre

— Berufsausbildung,

— Berufserfahrung und

— zeitnahe berufliche Tatigkeit.

Anhang 1 dieser TRBS enthalt ein Beispiel.

Bei Prufungen von Arbeitsmitteln gemal Anhang 2 und 3 kdnnen zusatzliche Anforde-
rungen gelten.

(6) Der Arbeitgeber kann mit den Prifungen nach der Betriebssicherheitsverordnung
auch externe Personen oder Unternehmen beauftragen. Die Verantwortung fur die aus-
reichende Qualifikation der jeweiligen zur Prufung befahigten Person fir die sach-
gerechte Durchfihrung der Prifung der Arbeitsmittel verbleibt beim Arbeitgeber. Bei der
Beauftragung muss der Arbeitgeber die erforderlichen Anforderungen an die Be-
fahigung berlcksichtigen.

2.2 Berufsausbildung

Die zur Prufung befahigte Person muss eine fur die vorgesehene Priufungsaufgabe ein-
schlagige technische Berufsausbildung abgeschlossen haben oder Uber eine andere
technische Qualifikation verfigen, die sie flr die vorgesehene Priufungsaufgabe be-
fahigt. Die Feststellung kann auf Berufsabschlissen oder vergleichbaren Qualifikations-
nachweisen beruhen.

Als abgeschlossene technische Berufsausbildung gilt auch ein abgeschlossenes
technisches Studium.

2.3 Berufserfahrung

(1) Berufserfahrung setzt voraus, dass die zur Prifung beféhigte Person Uber einen
angemessenen Zeitraum praktische Erfahrung mit entsprechenden Arbeitsmitteln
gesammelt hat, sodass sie die Ubertragene Prifaufgabe zuverlassig wahrnehmen kann.
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(2) Die zur Prufung befahigte Person muss genugend Anlasse kennen, die Prifungen
auslésen, z.B. im Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung und aus arbeitstaglicher
Beobachtung. Dabei muss sie u. a. vertraut sein mit

— der vorschriftsmalligen Montage oder Installation und der sicheren Funktion des zu
prifenden Arbeitsmittels, insbesondere von dessen Schutzeinrichtungen,

— Schaden verursachenden Einflussen, denen das Arbeitsmittel bei der Verwendung
ausgesetzt sein kann,

— typischen Schaden und sich dadurch ergebenden Gefahrdungen fir die Beschaftig-
ten,

— aulergewodhnlichen Ereignissen, die das zu prifende Arbeitsmittel betreffen und
schadigende Auswirkungen auf dessen Sicherheit haben kdnnen und

— Erfahrungswerten aus der Prifung vergleichbarer Arbeitsmittel.
2.4 Zeitnahe berufliche Tatigkeit

(1) Die Forderung nach einer zeitnahen beruflichen Tatigkeit im Sinne von § 2
Absatz 6 BetrSichV bezieht sich auf eine Tatigkeit im Umfeld der anstehenden Prifung
des zu prufenden Arbeitsmittels sowie eine angemessene Weiterbildung.

Zur zeitnahen beruflichen Tatigkeit zum Erhalt der Priufpraxis gehdért die Durchflihrung
von oder Beteiligung an mehreren Prifungen pro Jahr. Dabei muss die zur Prifung
befahigte Person Erfahrung mit der Durchfuhrung vergleichbarer Prufungen gesammelt
sowie die erforderlichen Kenntnisse im Umgang mit Prifmitteln und der Bewertung von
Prifergebnissen erworben haben.

Bei langerer Unterbrechung der Pruftatigkeit mussen ggf. erneut Erfahrungen mit
Prifungen gesammelt und die erforderlichen Kenntnisse aktualisiert werden.

(2) Die zur Prifung befahigte Person muss Uber Kenntnisse zum Stand der Technik
hinsichtlich der sicheren Verwendung des zu prufenden Arbeitsmittels und der zu
betrachtenden Gefahrdungen soweit verfligen, dass sie insbesondere

— den Istzustand ermitteln,
— den Istzustand mit dem vom Arbeitgeber festgelegten Sollzustand vergleichen sowie

— die Abweichung des Istzustands vom Sollzustand bewerten kann.
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3 Anforderungen an zur Prufung befahigte Personen fir
Prifungen an bestimmten Arbeitsmitteln

3.1 Anforderungen an zur Priifung befahigte Personen fiir Arbeitsmittel mit
elektrischen Komponenten

(1) Berufsausbildung:

Die zur Priafung befahigte Person fur die Prifung der MalRnahmen zum Schutz vor
elektrischen Gefahrdungen muss eine elektrotechnische Berufsausbildung (z. B.
Elektroniker der Fachrichtungen Energie- und Gebaudetechnik, Automatisierungs-
technik oder Informations- und Telekommunikationstechnik, Systemelektroniker,
Informationselektroniker  Schwerpunkt Burosystemtechnik oder Gerate- und
Systemtechnik, Elektroniker fur Maschinen und Antriebstechnik sowie vergleichbare
industrielle oder handwerkliche Ausbildungen) abgeschlossen haben, ein abge-
schlossenes Studium der Elektrotechnik oder eine andere flr die vorgesehenen
Prufaufgaben ausreichende elektrotechnische Qualifikation besitzen.

(2) Berufserfahrung:

Die zur Prifung befahigte Person muss fur die Prufung der Mallnahmen zum Schutz
vor elektrischen Gefahrdungen eine mindestens einjahrige praktische Erfahrung mit der
Errichtung, dem Zusammenbau oder der Instandhaltung von Arbeitsmitteln mit elektri-
schen Komponenten besitzen.

Die Anforderungen an die Berufserfahrung sind in der Regel erflllt, wenn eine zur
Prifung befahigte Person Uber eine o. g. elektrotechnische Berufsausbildung und Uber
eine mindestens einjahrige praktische Erfahrung mit der Errichtung, dem Zusammen-
bau oder der Instandhaltung von vergleichbaren Arbeitsmitteln im Tatigkeitsfeld verfugt.

(3) Zeitnahe berufliche Tatigkeit:

Geeignete zeitnahe berufliche Tatigkeiten konnen z. B. sein:

— Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten und abschlieBende Prifung an elektri-
schen Geraten,

— Priufung elektrischer Betriebsmittel in der Industrie, z. B. in Laboratorien, an Pruf-
platzen,

— Instandsetzung und Prufung von Arbeitsmitteln mit elektrischen Komponenten.

(4) Die zur Prufung befahigte Person fur die Prifungen der Mallnahmen zum Schutz
vor elektrischen Gefahrdungen muss ihre Kenntnisse der Elektrotechnik aktualisieren,
z. B. durch Teilnahme an fachspezifischen Schulungen oder an einem einschlagigen
Erfahrungsaustausch. Beides kann auch innerbetrieblich erfolgen, wenn die erforder-
liche Fachkunde im Unternehmen zur Verfugung steht.

3.2 Anforderungen an zur Priifung befahigte Personen fiir Arbeitsmittel mit
hydraulischen Komponenten
(1) Berufsausbildung:

Die zur Prufung befahigte Person fur die Prufung von Arbeitsmitteln mit hydraulischen
Komponenten muss Uber eine abgeschlossene technische Berufsausbildung verfigen,
in der vorzugsweise Grundkenntnisse Uber die Arbeiten an hydraulischen Einrichtungen
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vermittelt werden, z. B. Industrieanlagen-Mechatroniker, Kfz-Mechatroniker, Landma-
schinen-Mechatroniker. Kenntnisse uber die Arbeiten an hydraulischen Einrichtungen
sind bedarfsweise zu erganzen oder zu aktualisieren, z. B. durch Teilnahme an Schu-
lungen zum fachgerechten Umgang mit Hydraulik-Schlauchleitungen oder Sicherheits-
bauteilen oder -einrichtungen der Hydraulik.

(2) Berufserfahrung:

Die zur Prufung befahigte Personen fur die Prufung von Arbeitsmitteln mit hydrau-
lischen Komponenten muss mindestens ein Jahr praktische Erfahrung mit vergleich-
baren Arbeitsmitteln (entsprechend der Prufaufgabe z. B. Hubarbeitsbuhnen, hydrau-
lische Pressen, maschinelle Fahrzeugaufbauten) verfigen.

(3) Zeitnahe berufliche Tatigkeit:

Die zur Prufung befahigte Person fur die Prafung von Arbeitsmitteln mit hydraulischen
Komponenten muss zur angemessenen Weiterbildung gezielte Qualifizierungsmal3-
nahmen entsprechend der Prifaufgabe wahrnehmen, z. B. durch Teilnahme an Schu-
lungen zum fachgerechten Umgang mit Hydraulik-Schlauchleitungen oder Sicherheits-
bauteilen der Hydraulik.

3.3 Anforderungen an zur Priifung befahigte Personen fiir Personen-
aufnahmemittel zum Heben von Personen mit Kranen

(1) Berufsausbildung:

Die zur Prufung befahigte Person fur die Prifung von Personenaufnahmemitteln muss
Uber eine abgeschlossene metalltechnische Berufsausbildung verfligen, z. B. Industrie-
mechaniker oder Kfz-Mechatroniker oder eine vergleichbare technische Qualifikation.

(2) Berufserfahrung:

Die zur Prufung befahigte Person fur die Prifung von Personenaufnahmemitteln muss
Uber eine mindestens einjahrige praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Instand-
haltung, der Herstellung, der Verwendung oder der Prifung von Personenaufnahme-
mitteln, Lastaufnahmemitteln, Fahrzeug-Aufbauten, Fahrzeugkranen oder entsprechen-
den Arbeitsmitteln verfugen.

(3) Zeitnahe berufliche Tatigkeit:
Geeignete zeitnahe berufliche Tatigkeiten konnen z. B. sein:

— Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten an Personenaufnahmemitteln, Lastauf-
nahmemitteln, Fahrzeug-Aufbauten oder Fahrzeugkranen,

— Prifung von Personenaufnahmemitteln, Lastaufnahmemitteln, Fahrzeug-Aufbauten
oder Fahrzeugkranen,

— Herstellung von Personenaufnahmemitteln, Lastaufnahmemitteln, Fahrzeug-
Aufbauten oder Fahrzeugkranen.

(4) Die zur Prufung befahigte Person fur die Prafung von Personenaufnahmemitteln
muss ihre Kenntnisse aktualisieren, z.B. durch Teilnahme an fachspezifischen
Schulungen oder Erfahrungsaustauschen zur Herstellung, Prifung oder Verwendung
von Personenaufnahmemitteln, Lastaufnahmemitteln, Fahrzeug-Aufbauten oder Fahr-
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zeugkranen sowie zu metalltechnischen Inhalten, soweit diese Bezug zur Prifaufgabe
haben.

(5) Sofern Prufsachverstandige fur Krane die Prifung von Personenaufnahmemitteln
Uubernehmen, sind die in diesem Abschnitt beschriebenen Anforderungen zu berlck-
sichtigen.

4 Anforderungen an zur Prufung befahigte Personen fir
Prufungen an Arbeitsmitteln nach Anhang 3 BetrSichV

41 Anforderungen an Priifsachverstandige fiir Krane nach Anhang 3
Abschnitt 1 Nummer 2 und Tabelle 1 BetrSichV

(1) Zusatzlich zu den allgemeinen Anforderungen an zur Prufung befahigte Personen
(siehe Abschnitt 2 dieser TRBS) zur Prifung von Kranen mussen Prufsachverstandige
fur Prifungen nach § 14 Absatz 4 BetrSichV von Kranen gemaR Anhang 3 Abschnitt 1
Nummer 2 BetrSichV

(a) eine abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur haben oder vergleichbare Kenntnis-
se und Erfahrungen in der Fachrichtung aufweisen, auf die sich ihre Tatigkeit be-
Zieht,

(b) mindestens drei Jahre Erfahrung in der Konstruktion, dem Bau, der Instandhaltung
oder der Prifung von Kranen haben und davon mindestens ein halbes Jahr an der
Pruftatigkeit eines Prufsachverstandigen beteiligt gewesen sein,

(c) ausreichende Kenntnisse Uber die einschlagigen Vorschriften und Regeln besitzen,
(d) Uber die fur die Prufung erforderlichen Einrichtungen und Unterlagen verfligen und

(e) ihre fachlichen Kenntnisse auf aktuellem Stand halten.

(2) Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass von ihm beauftragte Prufsachverstan-
dige entsprechend der Prifaufgabe die o. g. Anforderungen erflillen. Dazu kann er sich
auf externe Nachweise beziehen, welche die gesicherte Einhaltung dieser Anforderun-
gen bestatigen.

(3) Die Anforderungen nach Absatz 1 Buchstabe c) sind erflllt, wenn Prifsachver-
standige fur Krane besondere Kenntnisse besitzen insbesondere hinsichtlich

— der einschlagigen europaischen EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften fir die Ver-
marktung von Produkten bzw. deren nationaler Umsetzung,

— Anforderungen der zutreffenden harmonisierten Normen, TRBS und sonstigen
Technischen Regeln, die fir die betreffende Kranart gelten,

— baurechtlicher Anforderungen sowie eingeflhrter technischer Baubestimmungen,
soweit diese fir die betreffende Kranart gelten.

(4) Der Arbeitgeber kann davon ausgehen, dass die unter den Buchstaben a) bis c)
des Absatzes 1 genannten Anforderungen erfullt sind, wenn der Prifsachverstandige
ein Zertifikat fur die Priufung von Kranen einer nach DIN EN ISO 17024 fur die Per-
sonenzertifizierung akkreditierten Stelle oder die Ermachtigung eines Tragers der
Gesetzlichen Unfallversicherung (z. B. nach § 28 DGUV Vorschrift 52 und 53 in
Verbindung mit dem DGUV Grundsatz 309-005) nachweist.
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(5) Die Befahigung der Prufsachverstandigen kann sich auf Prifungen aus einem
oder mehreren der folgenden Prifanlasse hinsichtlich der zu prifenden Krane
erstrecken:

— Prafung nach der Montage, Installation und vor der ersten Inbetriebnahme,

— Prifung nach prifpflichtigen Anderungen (Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 3.4
BetrSichV),

— Prdfung nach auBergewohnlichen Ereignissen (Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 3.4
BetrSichV),

— wiederkehrende Prufung.

— Die Befahigung zur Prufung nach aullergewohnlichen Ereignissen (siehe
TRBS 1201) und zur Prifung nach prifpflichtigen Anderungen entspricht der fur die
Prifung nach Montage, Installation und vor der ersten Inbetriebnahme.

(6) Die Anforderung nach Absatz 1 Buchstabe e) an Prifsachverstandige, die fach-
lichen Kenntnisse auf dem aktuellen Stand zu halten, ist erfullt, wenn Prifsachver-
standige sich wenigstens alle drei Jahre durch Teilnahme an fachlichen Weiterbildungs-
veranstaltungen oder Erfahrungsaustauschen uUber den aktuellen Stand einschlagiger
Regelwerke und Normen sowie den Stand der Technik hinsichtlich der zu prifenden
Krane und deren Verwendung weiterbilden. Der fachliche Bezug der Weiterbildungs-
veranstaltungen und Erfahrungsaustausche zu der tatsachlichen Prifaufgabe muss ge-
geben sein.

(7) Weitere Hinweise sind z. B. im DGUV Grundsatz 309-001 enthalten.

4.2 Anforderungen an zur Prifung befahigte Personen fur Flussiggasanlagen
nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV

(1) Dieser Abschnitt gilt nicht, soweit entsprechende Prifungen nach Anhang 2
BetrSichV durchzufihren sind.

(2) Die allgemeinen Anforderungen nach Abschnitt 2 dieser TRBS sind fur zur
Prifung befahigte Personen flir Flissiggasanlagen nach Anhang 3 Abschnitt 2
BetrSichV fur Prufungen nach § 14 BetrSichV erfullt, wenn diese Personen

a) eine abgeschlossene technische Berufsausbildung mit handwerklichem Bezug zur
Prifaufgabe haben, z. B. als Anlagenmechaniker fur Sanitar-, Heizungs- und Klima-
technik oder Werkzeugmechaniker,

b) eine mindestens einjahrige Erfahrung mit der Aufstellung, dem Zusammenbau, dem
Betrieb oder der Instandhaltung von vergleichbaren Flissiggasanlagen (z. B. mobile
oder stationare Flissiggasanlagen in der Nahrungsmittelbranche oder Flissiggas-
anlagen in der Baubranche) und deren Komponenten nachweisen, welche die zur
Prufung erforderlichen besonderen Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen auf
dem Gebiet der zu prufenden Flissiggasanlagen sicherstellt,

c) ausreichende Kenntnisse Uber die einschlagigen Vorschriften und Regeln besitzen,
dazu gehdren staatliche Arbeitsschutzvorschriften, das Vorschriften- und Regelwerk
der Trager der Gesetzlichen Unfallversicherung sowie spezifische Regeln der
Technik,
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d) ihre fUr die Prufungen erforderlichen Kenntnisse auf aktuellem Stand halten, z. B.
durch regelmalige Teilnahme an spezifischen Lehrgangen flr befahigte Personen
zur Prufung von Flussiggasanlagen. Die Teilnahme sollte spatestens nach funf
Jahren wiederholt werden. Der fachliche Bezug des Lehrgangs zu der tatsachlichen
Prifaufgabe ist dabei zu beachten, z. B. durch Setzen eines Schwerpunktes auf
mobile oder stationare Flussiggasanlagen in der Nahrungsmittelbranche oder auf
Flussiggasanlagen in der Baubranche,

e) Uber die flr die Prifung erforderlichen Einrichtungen und Unterlagen verflugen.

(3) Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass die von ihm beauftragte zur Prufung
befahigte Person entsprechend der Prifaufgabe die o. g. Anforderungen hinsichtlich der
Priafungen von Flussiggasanlagen gemal Anhang 3 Abschnitt 2 Tabelle 1 erflllt. Dazu
kann er sich auf externe Nachweise beziehen, welche die gesicherte Einhaltung dieser
Anforderungen bestatigen.

(4) Der Arbeitgeber kann davon ausgehen, dass die unter den Buchstaben a) bis d)
des Absatzes 2 genannten Anforderungen erfullt sind, wenn die zur Prafung befahigte
Person flir Flussiggasanlagen die Teilnahme an einem der spezifischen Lehrgange
»2Ausbildung von Personen flr die sicherheitstechnische Prifung von gewerblichen
Flussiggasanlagen“ nachweist, die beispielsweise von den einschlagigen Fachver-
banden gemeinsam mit den Tragern der gesetzlichen Unfallversicherung flr ver-
schiedene Einsatzbereiche angeboten werden.

4.3 Anforderungen an Prifsachverstandige fur maschinentechnische Arbeits-
mittel der Veranstaltungstechnik nach Anhang 3 Abschnitt 3 Nummer 2
BetrSichV

(1) Zusatzlich zu den allgemeinen Anforderungen an zur Prufung befahigte Personen
(siehe Abschnitt 2 dieser TRBS) zur Prifung von maschinentechnischen Arbeitsmitteln
der Veranstaltungstechnik mussen Prufsachverstandige fur Prifungen nach § 14
Absatz 4 BetrSichV von maschinentechnischen Arbeitsmitteln der Veranstaltungs-
technik

a) eine abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur haben oder vergleichbare
Kenntnisse und Erfahrungen in der Fachrichtung aufweisen, auf die sich ihre
Tatigkeit bezieht,

b) Uber mindestens drei Jahre Erfahrung in der Konstruktion, dem Bau der Instand-
haltung oder der Prufung von sicherheitstechnischen und maschinentechnischen
Einrichtungen von Veranstaltungs- und Produktionsstatten flr szenische Dar-
stellung haben, davon mindestens ein halbes Jahr an der Priftatigkeit eines Pruf-
sachverstandigen,

c) ausreichende Kenntnisse Uber die einschlagigen Vorschriften und Regeln besitzen,
d) mit der Betriebsweise der Veranstaltungs- und Produktionstechnik vertraut sind,

e) Uber die fur die Prufung erforderlichen Einrichtungen und Unterlagen verfigen und
f) ihre fachlichen Kenntnisse auf aktuellem Stand halten.

(2) Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass von ihm beauftragte Prifsachver-
standige entsprechend der Prufaufgabe die 0. g. Anforderungen erfullen. Dazu kann er
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sich auf externe Nachweise beziehen, welche die gesicherte Einhaltung dieser Anforde-
rungen bestatigen.

(3) Der Arbeitgeber kann davon ausgehen, dass die unter den Buchstaben a) bis d)
des Absatzes 1 genannten Anforderungen erfullt sind, wenn der Prifsachverstandige
ein Zertifikat fur die Prifung maschinentechnischer Arbeitsmittel der Veranstaltungs-
technik einer nach DIN EN ISO 17024 fur die Personenzertifizierung akkreditierten Stel-
le oder einen Befahigungsnachweis der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) e. V. (z. B. die Ermachtigung eines Tragers der gesetzlichen Unfallversiche-
rung nach § 36 DGUV Vorschrift 17 und 18 ,Veranstaltungs- und Produktionsstatten fur
szenische Darstellung® in Verbindung mit dem DGUV Grundsatz 315-390 ,Grundsatze
fur die Priufung maschinentechnischer Einrichtungen in Bihnen und Studios®) nach-
weist.

(4) Die Befahigung der Prifsachverstandigen kann sich auf Prifungen aus einem
oder mehreren der folgenden Prifanlasse hinsichtlich der zu prifenden
maschinentechnischen Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik erstrecken:

— Prifung nach Montage, Installation und vor der ersten Inbetriebnahme,

— Prifung nach prifpflichtigen Anderungen (Anhang 3 Abschnitt 3 Nummer 3.2
BetrSichV),

— Prdfung nach auBergewohnlichen Ereignissen (Anhang 3 Abschnitt 3 Nummer 3.2
BetrSichV),

— wiederkehrende Prufung.

— Die Befahigung zur Prufung nach aufRergewodhnlichen Ereignissen und zur Prifung
nach prifpflichtigen Anderungen entspricht der fir die Prifung nach Montage,
Installation und vor der ersten Inbetriebnahme.

(5) Die Anforderung nach Absatz 1 Buchstabe f) an Prifsachverstandige, die fach-
lichen Kenntnisse auf dem aktuellen Stand zu halten, ist erfullt, wenn Prifsachver-
standige sich wenigstens alle drei Jahre durch Teilnahme an fachlichen Weiterbildungs-
veranstaltungen oder Erfahrungsaustauschen uUber den aktuellen Stand einschlagiger
Regelwerke und Normen sowie den Stand der Technik hinsichtlich der zu prifenden
maschinentechnischen Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik und deren Verwendung
weiterbilden. Der fachliche Bezug der Weiterbildungsveranstaltungen und Erfahrungs-
austauschen zu der tatsachlichen Prifaufgabe muss gegeben sein.

(6) Weitere Hinweise sind z. B. im DGUV Grundsatz 315-390 enthalten.
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Anhang 1

Beispiele fur Anforderungen an zur Priifung befahigte Personen

Zu Abschnitt 2 BetrSichV (Allgemeine Anforderungen an zur Prufung befahigte
Personen):

Beispiel: Flurforderzeug

Die Anforderungen nach Abschnitt 2 dieser TRBS erfullen z. B. erfahrenes Instand-
haltungspersonal der Herstellerfirmen oder von diesen oder anderen Ausbildungs-
tragern gleichwertig qualifizierte zur Prifung befahigte Personen.

Zu Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 3 BetrSichV (Prifung von Druckanlagen):
Beispiel 1: Prifungen an Dampfkesseln, Druckbehaltern und Rohrleitungen

Anforderungen an zur Priufung befahigte Personen, die Prifungen an Dampfkesseln,
Druckbehaltern und Rohrleitungen durchfihren sollen, sofern diese nicht nach den
§§ 15 und 16 sowie Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV ausschlie8lich durch eine zuge-
lassene Uberwachungsstelle zu priifen sind:

— Berufsausbildung entsprechend Abschnitt 2.2 dieser TRBS und Anhang 2
Abschnitt 4 Nummer 3 BetrSichV;

— Berufserfahrung:
bei einem abgeschlossenen Ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Studium oder
als Handwerker oder Techniker mindestens einjahrige Erfahrung mit der Herstellung,
dem Zusammenbau, dem Betrieb oder der Instandhaltung der zu prifenden Druck-
anlagen oder Anlagenteile;

— notwendige Kenntnisse:

- anzuwendende Rechtsvorschriften, z. B. ProdSG, Druckgerateverordnung, Druck-
geraterichtlinie (2014/68/EU), Verordnung uber einfache Druckbehalter, Richtlinie
fur einfache Druckbehalter (2014/29/EU), BetrSichV,

- Aufbau und Inhalt der zutreffenden technischen Regelwerke (TRBS, Herstellungs-
regelwerke), Regelungen der Unfallversicherungstrager, einschlagige Normen und
Hinweise der Hersteller,

- Konstruktions- und Herstellungsverfahren,

- soweit zutreffend Werkstoff-, Berechnungs- und Schweildverfahren, besondere
Beanspruchungen (z. B. Lastwechsel),

- Ausrustung der Druckanlagen einschlie3lich der Einrichtungen, die fur den siche-
ren Betrieb notwendig sind (Absicherungskonzepte),

- Aufstellung und Betrieb von Druckanlagen,

- Priifungen vor Inbetriebnahme, nach Anderungen oder aulRergewdhnlichen Ereig-
nissen, wiederkehrende Prifungen, Prifungen besonderer Druckgerate,

- Gefahrdungsbeurteilung, Pruffristen,
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Priifung von Alt'- und Neuanlagen,

Pruftatigkeiten und Prifablaufe, Prufverfahren einschliel3lich Bewertung der
Ergebnisse, Dokumentation,

Schaden verursachende Einflisse, Schadensbilder, Betriebspraxis.

Beispiel 2: Schlauchleitungen

Anforderungen an zur Prufung befahigte Personen, die Schlauchleitungen prifen
sollen, sofern diese nicht nach den §§ 15 und 16 sowie Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV
ausschlieBlich durch eine zugelassene Uberwachungsstelle zu prifen sind:

— Berufsausbildung entsprechend Abschnitt 2.2 dieser TRBS und Anhang 2
Abschnitt 4 Nummer 3 BetrSichV;

— Berufserfahrung:
bei einem abgeschlossenen Ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium oder
als Handwerker oder Techniker mindestens einjahrige Erfahrung mit der Herstellung,
dem Zusammenbau, dem Betrieb oder der Instandhaltung von Schlauchleitungen;

— notwendige Kenntnisse:

anzuwendende Rechtsvorschriften (ProdSG, Druckgerateverordnung, Druck-
geraterichtlinie 2014/68/EU, BetrSichV),

Aufbau und Inhalt der zutreffenden technischen Regelwerke (TRBS, Herstellungs-
regelwerke), Regelungen der Unfallversicherungstrager,

Herstellungsverfahren, besondere Beanspruchungen (z. B. mechanische Bean-
spruchung, Biegung, Chemikalienangriff), spezifische Anforderungen (z. B. Ableit-
fahigkeit),

Aufbau, Einbindung, Leitungsherstellung, Kupplungen, Verwendung von
Schlauchleitungen (An- oder Abkoppelung, Entleerung, Entlastung, Aufbe-
wahrung),

Prifungen vor Inbetriebnahme, nach Anderungen oder auRergewdhnlichen Ereig-
nissen, wiederkehrende Prifungen,

Gefahrdungsbeurteilung,

Pruffristen, Praftatigkeiten und Prifablaufe, Prufverfahren einschlieBlich Bewer-
tung der Ergebnisse, Dokumentation,

Schaden verursachende Einflisse, Schadensbilder, Betriebspraxis.

Siehe dazu auch DGUV Information 213-053 ,Schlauchleitungen — Sicherer Einsatz®.

1

Altanlagen = Anlagen, die bis zum 1.01.2003 nach der DruckbehV oder der DampfkV in Betrieb ge-

nommen wurden.
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Anhang 2

Ubersichtstabelle

ﬁ::::)r:fung befdhigte Berufsausbildung Berufserfahrung Zeitnahe berufliche Tatigkeit

1 2 3 4

Allgemein Abgeschlossene technische Berufsaus- | Praktische Erfahrung mit vergleichbaren Tatigkeit im Umfeld der anstehenden Prifung
bildung oder Nachweis einer anderen Arbeitsmitteln Gber einen angemessenen | des zu priifenden Arbeitsmittels sowie eine
technischen Qualifikation, die fiir die Zeitraum, sodass die Ubertragene Prifauf- |angemessene Weiterbildung;
vorgesehene Prifaufgabe befahigt; gabe zuverlassig wahrgenommen wird;

Durchfiihrung von mehreren Priifungen pro
Befahigung der Schwierigkeit bzw. Kom- | Muss geniigend Anlasse kennen, die Pri- |Jahr zum Erhalt der Prifpraxis;

plexitat der Prifaufgabe angemessen, fungen auslésen und vertraut sein mit: Bei lanaerer Unterbrechung der Priiftatiakeit
sodass die Prifung fachkundig durchge- |- der vorschriftsméRigen Montage oder | grmaut gErfahrun it Priif 9 9 |
fuhrt wird; Installation und der sicheren Funktion - g it F FUIUngen zu sammein
, . o ’ und fachliche Kenntnisse zu aktualisieren;
(Abschnitt 2.1, 2.2) insbesondere der Schutzeinrichtungen
des zu pr[]fenden Arbeitsmittels, Kenntnisse zum Stand der Technik hinsicht-
- Schaden verursachenden Einfliissen, lich der sicheren Verwendung des zu priifen-
denen das Arbeitsmittel bei der Verwen- | d€n Arbeitsmittels und der zu betrachtenden
dung ausgesetzt sein kann, Gefahrdungen soweit, dass
- typischen Schaden und dadurch verur- |- der Istzustand ermittelt,
sachten Gefahrdungen fiir die Beschaf- |- der Istzustand mit dem vom Arbeitgeber
tigten, festgelegten Sollzustand verglichen sowie
- auBergewdhnlichen Ereignissen, die das |- die Abweichung des Istzustands vom Soll-
zu prufende Arbeitsmittel betreffen und zustand bewertet werden kann;

schadigende Auswirkungen auf dessen | (Abschnitt 2.4)
Sicherheit haben kdnnen,

- Erfahrungswerten aus der Prifung ent-
sprechender Arbeitsmittel;

(Abschnitt 2.3)
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Zur Priifung befahigte
Person

Berufsausbildung

Berufserfahrung

Zeitnahe berufliche Tatigkeit

1

2

3

4

Zur Priifung beféhigte
Person fiir Arbeitsmittel mit
elektrischen Komponenten

Elektrotechnische Berufsausbildung

(z. B. Elektroniker der Fachrichtungen
Energie- und Gebaudetechnik, Automati-
sierungstechnik oder Informations- und
Telekommunikationstechnik, Syste-
melektroniker, Informationselektroniker
Schwerpunkt Birosystemtechnik oder
Gerate- und Systemtechnik, Elektroniker
fir Maschinen und Antriebstechnik sowie
vergleichbare industrielle oder handwerk-
liche Ausbildungen) oder abgeschlosse-
nes Studium der Elektrotechnik oder eine
andere fir die vorgesehenen Prifaufga-
ben ausreichende elektrotechnische
Qualifikation

(Abschnitt 3.1)

Mindestens einjahrige Erfahrung mit der
Errichtung, dem Zusammenbau oder der
Instandhaltung von elektrischen Arbeits-
mitteln oder Anlagen

(Abschnitt 3.1)

Geeignete zeitnahe berufliche Tatigkeiten
koénnen z. B. sein:

- Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten
und abschlieRende Prifung an elektrischen
Geraten,

- Prifung elektrischer Betriebsmittel in der
Industrie, z. B. in Laboratorien, an Prifplat-
zen,

- Instandsetzung und Priifung von elektri-
schen Arbeitsmitteln;

Kenntnisse der Elektrotechnik sind zu aktua-
lisieren, z. B. durch Teilnahme an fachspezi-
fischen Schulungen oder an einem einschla-
gigen Erfahrungsaustausch;

(Abschnitt 3.1)

Zur Priifung befahigte
Person fiir Arbeitsmittel mit
hydraulischen
Komponenten

Abgeschlossene technische Berufsaus-
bildung, in der vorzugsweise Grund-
kenntnisse uber die Arbeiten an hydrauli-
schen Einrichtungen vermittelt werden,
z. B. Industrieanlagen-Mechatroniker,
Kfz-Mechatroniker, Landmaschinen-
Mechatroniker;

Kenntnisse Uber die Arbeiten an hydrau-
lischen Einrichtungen sind bedarfsweise
zu erganzen oder zu aktualisieren;

(Abschnitt 3.2)

Mindestens einjahrige praktische Erfah-
rung mit vergleichbaren Arbeitsmitteln
(entsprechend der Priifaufgabe z. B. Hub-
arbeitsbihnen, hydraulische Pressen,
maschinelle Fahrzeugaufbauten)

(Abschnitt 3.2)

Gezielte QualifizierungsmaRnahmen ent-
sprechend der Prifaufgabe zur angemesse-
nen Weiterbildung, z. B. Teilnahme an Schu-
lungen zum fachgerechten Umgang mit Hyd-
raulik-Schlauchleitungen oder Sicherheits-
bauteilen der Hydraulik

(Abschnitt 3.2)
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Zur Priifung befahigte
Person

Berufsausbildung

Berufserfahrung

Zeitnahe berufliche Tatigkeit

1

2

3

4

Zur Priifung beféhigte
Person fiir
Personenaufnahmemittel
zum Heben von Personen
mit Kranen

Abgeschlossene metalltechnische, fir die
vorgesehene Priifaufgabe ausreichende
metalltechnische Berufsausbildung ver-
fugen, z. B. Industriemechaniker oder
Kfz-Mechatroniker oder eine vergleichba-
re technische Qualifikation

(Abschnitt 3.3)

Mindestens einjahrige praktische Erfah-
rung auf dem Gebiet der Instandhaltung,
der Herstellung, der Verwendung oder der
Prifung von Personenaufnahmemitteln,
Lastaufnahmemitteln, Fahrzeug-Aufbauten
oder Fahrzeugkranen oder entsprechen-
den Arbeitsmitteln

(Abschnitt 3.3)

z.B.:

- Reparatur-, Service- und Wartungsarbeiten
an Personenaufnahmemitteln, Lastauf-
nahmemitteln, Fahrzeug-Aufbauten oder
Fahrzeugkranen,

- Prifung von Personenaufnahmemitteln,
Lastaufnahmemitteln, Fahrzeug-Aufbauten
oder Fahrzeugkranen,

- Herstellung von Personenaufnahmemitteln,
Lastaufnahmemitteln, Fahrzeug-Aufbauten
oder Fahrzeugkranen;

(Abschnitt 3.3)

Priifsachverstandige fiir
Krane nach Anhang 3
Abschnitt 1 Nummer 2
BetrSichV

Abgeschlossene Ausbildung als Ingeni-
eur oder vergleichbare Kenntnisse und
Erfahrungen in der Fachrichtung aufwei-
sen, auf die sich ihre Tatigkeit bezieht;

(Abschnitt 4.1)

Mindestens dreijahrige Erfahrung in der
Konstruktion, dem Bau, der Instandhaltung
oder der Prifung von Kranen haben und
davon mindestens ein halbes Jahr an der
Pruftatigkeit eines Prifsachverstandigen
beteiligt gewesen

(Abschnitt 4.1)

Ausreichende Kenntnisse tber die einschla-
gigen Vorschriften und Regeln;

Fachliche Kenntnisse auf aktuellem Stand
halten;

(Abschnitt 4.1)

Zur Priifung beféhigte
Personen fiir
Fliilssiggasanlagen nach
Anhang 3 Abschnitt 2
BetrSichV

Abgeschlossene technische Berufsaus-
bildung mit handwerklichem Bezug zur
Prufaufgabe haben, z. B. als Anlagen-
mechaniker fir Sanitar-, Heizungs- und
Klimatechnik oder Werkzeugmechaniker

(Abschnitt 4.2)

Mindestens einjahrige Erfahrung mit der
Aufstellung, dem Zusammenbau, dem
Betrieb oder der Instandhaltung von ver-
gleichbaren Flissiggasanlagen und deren
Komponenten, welche die zur Priifung
erforderlichen besonderen Kenntnisse,
Fertigkeiten und Erfahrungen auf dem
Gebiet der zu prifenden Flissiggasanla-
gen sicherstellt

(Abschnitt 4.2)

Ausreichende Kenntnisse Uber die einschla-
gigen Vorschriften und Regeln;

Erforderliche Kenntnisse auf aktuellem Stand
halten, z. B. durch regelmaRige Teilnahme
an spezifischen Lehrgangen fir befahigte
Personen zur Prifung von Flissiggasanla-
gen; Die Teilnahme sollte spatestens nach
funf Jahren wiederholt werden.

(Abschnitt 4.2)
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Zur Priifung befahigte
Person

Berufsausbildung

Berufserfahrung

Zeitnahe berufliche Tatigkeit

1

2

3

4

Priifsachverstandige fiir
maschinentechnische
Arbeitsmittel der
Veranstaltungstechnik nach
Anhang 3 Abschnitt 3
Nummer 2 BetrSichV

Abgeschlossene Ausbildung als Ingeni-
eur oder vergleichbare Kenntnisse und
Erfahrungen in der Fachrichtung, auf die
sich ihre Tatigkeit bezieht

(Abschnitt 4.3)

Mindestens dreijahrige Erfahrung in der
Konstruktion, dem Bau der Instandhaltung
oder der Priifung von sicherheitstechni-
schen und maschinentechnischen Einrich-
tungen von Veranstaltungs- und Produkti-
onsstatten fir szenische Darstellung, da-
von mindestens ein halbes Jahr an der
Pruftatigkeit eines Prufsachverstandigen;

(Abschnitt 4.3)

Vertraut mit der Betriebsweise der Veran-
staltungs- und Produktionstechnik;

Ausreichende Kenntnisse Uber die einschla-
gigen Vorschriften und Regeln;

Fachliche Kenntnisse auf aktuellem Stand
halten;

(Abschnitt 4.3)
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